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1. Vorgeschichte

Die im November 1999 fertiggestellte
Schwimm- und Sprunghalle ist zusammen
mit dem bereits seit Januar 1997 in Betrieb
genommenen Velodrom Teil des Gesamt-
komplexes Europa Sportpark Berlin.

Mit der Vision, die Olympischen Spiele im
Jahre 2000 in der ehemals geteilten Stadt
zu feiern, begann man neue Sportstatten
nach modernsten Gesichtspunkien zu
konzipieren. Das fir die Realisierung der
GrofBsporthallen gewahlte 97.000 m2 groBe

Areal, auf dem sich ehemals der Zentrale
Berliner Schlacht- und Viehhof sowie die
Werner-Seelenbinder-Halle — eine nach
dem zweiten Weltkrieg zur Sportarena um-
gebaute ehemalige Fleischmarkthalle — be-
fanden, war wie geschaffen flr die Errich-
tung einer groBzligigen Anlage aus Grin-
flachen, Sport- und Mehrzweckhallen. Die
Lage unmittelbar an der Landsberger Allee,
innerhalb des verkehrsgiinstigen S-Bahn-
ringes sowie die Nahe zur Berliner City bo-
ten ideale Voraussetzungen zur Er-
schlieBung des Komplexes.

1992 gewann Dominique Perrault den
Wettbewerb fir die Rad- und Schwimm-
sporthalle, im Juni 1993 begannen die Bau-
arbeiten. Nachdem im September 1993 die
Wahl fUr die Austragung der Olympischen
Spiele auf Sydney gefallen war, hielt der
Berliner Senat an der Entscheidung zur
Realisierung der GroBsporthallen fest. Die
zundchst eher monofunktional ausgeleg-
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Aufsicht Schwimmhallendach und Garten mit Blick nach Westen

ten Sportarenen wurden danach, quasi
baubegleitend, zu multifunktionalen Mehr-
zweckhallen umgeplant. Das Budget fur
beide Hallen wurde mit 545 Millionen DM
gedeckelt.

Die BaumaBnahmen wurden seinerzeit in
ein Ubergreifendes stadtebauliches Kon-
zept integriert, um fehigenutzte oder brach-
liegende Flachen Uber den eigentlichen
Sportstandort hinaus aufzuwerten. Diese
Konzepte konnten jedoch nicht weiter ver-
folgt werden, da Investoren hierfiir nicht
zur Verfligung standen.

2. Die Gesamtanlage

Das Gelande des Velodroms und der
Schwimmhalle im Bezirk Prenzlauer Berg
liegt am Ostrand der Innenstadt. Im Osten
wird es eingefasst durch den Graben der
Ringbahn (S-Bahn/Fernbahn), im Stden
durch die Landsberger Allee, im Westen
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durch die vorhandene und geplante Wohn-
bebauung an der Fritz-Riedel-Stra3e, im
Norden durch das Sportgelande der Paul-
Heyse-StraBe.

Das stadtebauliche Konzept besteht darin,
die beiden Hallenbereiche wie Amphithea-
ter in der Erde zu versenken und so in den
offentlich zuganglichen Park zu integrieren,
dass nur die freitragenden, mit Edelstahl-
netzen bekleideten Stahlddcher mit ihren
Lichtreflexionen seengleich zwischen den
450 jeweils zur Halfte aus Deutschland und
Frankreich stammenden Zierapfelbdumen
schweben.

Erdaufschittungen von 2,0 m bis 5,0 m
Hohe heben die Parkanlage vom umlie-
genden StraBenniveau ab. Umlaufende
Treppenanlagen und Rampen an der Nord-,
Sud- und Westseite erlauben den Aufgang
zum Garten. Sie laden zum Begehen und
Verweilen ein. Auf dem Plateau mit der Ap-
felbaumwiese finden sich Skateborder,
Fahrradfahrer, Spaziergdnger, Schulkinder

Lageplan

und die Mitarbeiter der umliegenden
Biros, die teilweise den Platz nur queren,
ihn zum groBen Teil aber auch als Stadt-
teilpark nutzen.

Die fur die ErschlieBung des Parks und der
Hallen wichtige Treppenanlage an der
Siidseite entlang der Landsberger Allee
konnte bislang leider nicht fertiggestellt
werden. Die Sparkassenfiliale, die sich in
einem wie ein einzelner Zahn stehenge-
bliebenden Flachbau an der Ecke Lands-
berger Allee/Fritz-Riedel-Strae befindet,
besitzt noch einen Pachtvertrag bis zum
Jahr 2006.

Zwischen Rasenflachen und Baumgrup-
pen sind die beiden Baukorper von Velo-
drom und Schwimmsporthalle jeweils
durch einen Wege-, Treppen- und Ram-
penkranz eingefasst. Das kreisrunde Dach
der Radsporthalle, ein Zylinder von 142 m
im Durchmesser, befindet sich im nordli-
chen Bereich, das Dach der Schwimm-
sporthalle, ein Quader von 84 m x 120 m,

liegt im Siiden. Hinter dem stahinetzver-
kleideten sichtbaren Volumen von Quader
und Zylinder verbirgt sich das Tragwerk der
Dachkonstruktionen der Hallen. Die Arena
des Velodroms sowie die Wettkampf-
becken der Schwimmsporthalle liegen von
auBen unsichtbar 17 m unter dem Gelén-
deniveau des Parks in der Erde versenkt.
Die beiden Hallenk&rper sind unterirdisch
mit einem dreigeschossigen Funktionsbau
verbunden.

Die Haupteingange der Hallen befinden
sich an der Ostseite der Anlage. Parallel zur
S-Bahntrasse wurde eine zweigeschossi-
ge ErschlieBungsstraBe angelegt. Dorthin
6ffnen sich die drei Geschosse des Velo-
droms und der Schwimmsporthalle. Die
untere StraBe ist den Sportlern und der An-
lieferung vorbehalten. Die obere StraBe Off-
net sich als Pfeilerarkade zur S-Bahntras-
se und verbindet die Haupteingange der
einzelnen Bereiche des Sportkomplexes.
Der Standort wird durch 6ffentliche Ver-
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A Innere ErschlieBungsstraBe zu den Haupteingdngen

V¥ Ansicht Dachrand mit Edelstahlgewebe und Glasfassade der obersten Foyerebene

kehrsmittel optimal erschlossen. Der S-
Bahnhof Landsberger Allee bindet die An-
lage an den inneren S-Bahnring an. Der S-
Bahnhof ist Gber einen Tunnel direkt an die
obere ErschlieBungsstraBe auf der Haupt-
eingangsebene der Hallen angebunden. Er
mindet unmittelbar neben dem Eingang
der Schwimmsporthalle. Auch von der
StraBenbahnhaltestelle auf der Landsber-
ger Brilicke, direkt Uber dem S-Bahngra-
ben, wird die Haupteingangsebene auf di-
rektem Wege Uber Rampen und Treppen-
anlagen erreicht. Die BaumaBnahmen in
diesem Bereich des Landsberger Platzes
sind noch nicht abgeschlossen.

Die direkte Anbindung an die S-Bahn tragt
dem Konzept des Berliner Senats Rech-
nung, dass der ErschlieBung der Hallen mit
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6ffentlichen Verkehrsmitteln oberste Prio-
ritat einzurdumen war.

Fir den motorisierten Individualverkehr er-
folgt die Zufahrt zu den Hallen Uber die
Paul-Heyse-StraBe. Uber eine LKW-ge-
rechte Rampe werden von dort die zwei in-
neren ErschlieBungsstraBen sowohl auf
der unteren Anliefer- und Sportlerebene als
auch auf der Haupteingangsebene er-
schlossen. Die Ausfahrt erfolgt entlang des
S-Bahngrabens Uber das Gebiet der Elde-
naer Straf3e stdlich der Landsberger Allee.
Entlang der AnlieferungsstraBe stehen 120
PKW-Stellplatze zur Verfligung, davon sind
40 behindertengerecht. Darlber hinaus
wurde zusétzlich zu den urspriinglichen
Programmforderungen der Rohbau eines
Parkhauses mit den baulichen Vorausset-

zungen zum Einbau eines automatischen
Parksystems fiir ca. 300 Stellpldtze ge-
schaffen. Die Zufahrt erfolgt ebenfalls Uber
die untere ErschlieBungsstraBe. Bushalte-
stellen und Taxistdnde sind sowohl am
Landsberger Vorplatz als auch an der Fritz-
Riedel-StraBe ausgewiesen.

3. Schwimm- und Sprunghalle

Im Gegensatz zu den Mehrfachnutzungen
des Velodroms ist die Schwimm- und
Sprunghalle im Kern fir eine sportliche
Nutzung konzipiert. Sie ist nach neuesten
Erkenntnissen geplant und gebaut und
berlicksichtigt alle maBgeblichen Richtlini-
en fur nationale und internationale Wett-
kémpfe. Sie ist fiir Training und Wettk&mp-
fe bis zu Weltmeisterschaften und von der
Konzeption der Becken- und Nebenberei-
che auch fir Olympische Spiele geeignet.
Die gesamte Planung erfolgte in enger Ab-
stimmung mit dem Deutschen und dem
Berliner Schwimmverband. Das Landesleis-
tungszentrum (LLZ) des Berliner Schwimm-
verbandes sowie der Schul-, Vereins- und
Freizeitsport sind in der neuen Halle fest
installiert.

3.1 Der Trainings- und Wettkampfbereich
Auf der unteren Ebene an der inneren Er-
schlieBungstraBe befindet sich der Sport-
lerzugang zu den Trainingsbereichen des
Landesleistungszentrums wie Gymnastik-
und Kraftraum, Trockensprunganlage,
Sportlersauna sowie die Umkleiden des
LLZ und die Sammelumkleiden fiir Sport-
ler und Vereine. 10 Einzelumkleiden mit
insgesamt 98 Schranken sowie 14 Sam-
melumkleiden mit 420 Schrénken stehen
hier fir den Sport zur Verfigung.

1/00 SPORT BADER FREIZEIT BAULEN 11
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Blick in die Wettkampfhalle mit mittiger
Position der Wendebriicke im Schwimmbecken

Besonderes Augenmerk wurde auf die
Ausstattung der Trockensprunganlage ge-
legt. Hier sind durch den Einbau einer zwi-
schen 1 m und 3 m verfahrbaren Hydrau-
likplattform, verschiedenen 1-m-Brettanla-
gen, einer 1m Plattform, drei Trampolinen,
Tumblingbahn und Trampolinbahn, Mul-
tischaukelanlage, Salto-drehgerat, Kletter-
wand und Gymnastikzone einmalige Trai-
ningsbedingungen flir den Leistungsbe-
reich Springen geschaffen worden.

Uber die Umkleide- und Duschraume er-
reichen die Sportler die zentrale Wett-
kampfhalle. Hier befindet sich das Sprung-
becken mit 25 x 21 x 5 m sowie das Weit-
kampfbecken mit 25 x 52 x 3 m, das mit ei-
ner 2 m breiten, verfahrbaren Wende-
briicke ausgestattet ist. Die Wendebriicke
besteht aus einer 3,3 m hohen Edelstahl-
Rahmenkonstruktion mit einer Bekleidung
aus teilweise perforierten, teilweise ge-
schlossenen Edelstahlblechen. 10 Start-
blécke sind auf der in der Endposition dem
Becken zugewandten Seite montiert. Sie
bieten die Startmdglichkeit fir 50-m und 25-
m-Schwimmwettbewerbe. Beim Verfahren
der Briicke stromt das Wasser sowohl
durch die Fugen zwischen den Blechen,
als auch durch die Perforationen. Sie ist
e gegenUber der Wasseroberflache und dem
”ﬂ.qipp.\ ; —— Beckenrand um 0,3 m erhoht. Dies bietet

LSS n it = fur Trainer und Betreuer die Mdglichkeit,
die Briicke trockenen FuBes zu begehen,

was ansonsten bei Becken mit finnischer
Rinne und wasserlberspllter Oberflache
nicht herstellbar ware. Uber Schienen im
Beckenboden kann die Brlcke mit elektro-
motorischem Antrieb Uber 30 m in jede be-
liebige Position verfahren werden. So wer-
den die erforderlichen Beckenbegrenzun-
gen fur Nutzungen wie z. B. 25 m Kurz-
bahnwettkdmpfe, Wasserball und Syn-
chronschwimmen geschaffen.

Die Ausbildung des Beckenrandes als fin-
nische Rinne ermdglicht die gleichwertige
Schwimmnutzung auf allen 10 Bahnen mit
2,5 m Breite, da durch die Uberlaufrinne
keine Wellen vom Beckenrand reflektieren.
AuBerdem wurden spezielle Schwimmlei-
nen, sogenannte Wellenbrecherleinen,
eingesetzt. Sie ddmpfen die Oberflachen-
wellen in der Bahn des Schwimmers und
verhindern das Uberspringen der Welle auf
die Nachbarbahnen. Zur besseren Erkenn-
barkeit einzelner Bahnen fir Zuschauer
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von Schwimmwettkdmpfen wie auch flr
Fernsehibertragungen wurden verschie-
denfarbige Schwimmleinen eingesetzt.

Bisher einzigartig ist die weltweit erste
Sprunganlage aus einer reinen Stahlrah-
menkonstruktion, die sich iiber die gesam-
te Beckenbreite erstreckt. Sie bietet mit ih-
rer Ausstattung von je zwei 10-m und 5-m-
Plattformen, einer 7,5 m Plattform, einer
stufenlos verfahrbaren Hydraulikplattform
von 0,6 m bis 6 m Hbéhe sowie drei 3-m-
Sprungbrettanlagen ideale Trainings- und
Wettkampfbedingungen gerade auch fur
das Sychronspringen. Alle Plattformen und

WEHNITTR ACHIE W

Brettanlagen sind auf den einzelnen Ebe-
nen Uber durchlaufende Stege miteinander
verbunden. Diese wiederum sind an die je-
weils in den Endfeldern des Sprungturms
integrierte Treppe und den behindertenge-
rechten, allseitig verglasten Aufzug ange-
bunden. Eine durchgehende Treppenania-
ge mit 5 Stufen erleichtert an der Sprung-
turmseite den Ausstieg aus dem Becken.
Auf der gegenlberliegenden Seite des
Sprungbeckens wurden insgesamt funf 1-
m-Bretter, eine 1-m-Plattform und ein 0,6-
m-Brett angeordnet. Die eingebaute Krau-
selanlage verhindert Lichtreflexionen auf der

Wasseroberfldche. Zusétzlich wurde im
Bereich der 5-m, 7,5-m und 10-m-Plattfor-
men eine Blasenkissen(Bubbel)- Anlage
eingebaut. So konnte dem Verletzungsrisi-
ko der Sportler bei dem Erlernen von Spriin-
gen optimal entgegengewirkt werden.

Auf der Seite des Hydraulikturms befindet
sich am Beckenrand ein 1,75 m breites
und 2,3 m hohes Unterwasserfenster, wel-
ches bis 0,3 m Uber die Wasseroberflache
reicht. Der direkt vom Beckenumgang zu-
géngliche Schacht bietet sowohl fiir Trainer

Ansicht Sprungturm

1700 SPORT BADER FREIZEIT BAULEN 13
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A Wettkampfhalle, Zugangstiiren zu den
Umkieiden und zum Einschwimmbecken

V¥ Aufsicht Startblocke am Wettkampfbecken
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als auch fir Kameralbertragungen einen
idealen Beobachtungsstandort. Die ein-
zelnen Springe kdnnen durchgangig vom
Absprung bis zur Eintauchphase sowie im
Unterwasserbereich verfolgt werden. Er-
ganzt werden die Sprunganlagen durch
ein in unmittelbarer Nahe des Sprung-
beckens angeordnetes Aufwarmbecken
von 5 x 2,3 x 1,8 m sowie einem daneben
liegenden Aufwarmraum.

Sowohl das Schwimm- als auch das
Sprungbecken sind ausgestattet mit Un-
terwasserscheinwerfern und Unterwas-
serlautsprechern. Zusatzlich hat das
Schwimmbecken finf und das Sprung-
becken drei Unterwasserfenster von 1 m
x 0,5 m, denen im Beckenumgangsbe-
reich Kamerapodeste vorgelagert wur-
den. Auch dariiber bieten sich ideale
Maglichkeiten fUr Kameraaufnahmen im
Wettkampffall.

Komplettiert wird die Halle durch die an
der dem Sprungturm gegeniberliegen-
den Seite angeordnete, vom Stahldach
abgehéngte LED-Anzeigetafel mit den
Abmessungen 9,2 x 4,4 m. Die Schrift-
hohe betragt bis zu 0,28 m und erfillt da-
mit die FINA-Anforderungen fir interna-
tionale Wettkdmpfe.

Mittig zwischen Schwimm- und Sprung-
becken mit Blick auf die Ziellinie liegt die
Hallenregie in Verbindung mit den not-
wendigen Rdumen der Wettkampfleitung.
Diese Raume werden im Dauerbetrieb
vom LLZ als Trainerarbeitsplatze und als
Aufenthalts- und Schulungsraume fir die
Sportler genutzt.

Die zur Halle offene, 3,5 m hohe Kon-
struktion des Stahldaches ist im gesam-
ten Bereich lber Wartungsbricken be-
gehbar. Diese dienen gleichzeitig als Tra-
ger fur alle erforderlichen Leuchten und
Lautsprecher im Dachbereich. Drei Licht-
szenarien kénnen geschaltet werden: 300
lux fir den Trainingsbetrieb, 500 lux fur
untergeordnete Wettk&mpfe und 1400 lux
far internationale Wettkdmpfe mit TV-An-
forderungen. Zur Reinigung der Oberlich-
ter und zur Revision der Leuchten wurde
das gesamte Stahldach auBer im Bereich
der Sprunganlagen unterseitig mit einer
Dachbefahranlage ausgestattet.

Die Halle hat eine lichte Hohe von 13,5 m.
Tageslicht féllt sowohl Uber die im Dach
rasterformig angeordneten Obetrlichter als
auch Uber die Glasfassaden an den Langs-
und Stirnseiten der sich zum Garten 6ff-
nenden obersten Foyerebene in die Halle.

3.2 Der 6ffentliche Bade- und Freizeitbereich
Die obere Beckenlandschaft mit &ffentli-
chem Badebetrieb befindet sich auf der
Ebene der Haupteingangshalle. Beide &ff-
nen sich zur Seite des S-Bahngrabens ent-
lang der inneren ErschlieBungsstraBe und
sind nach dorthin vollflachig verglast. Nach
oben ist dieser Bereich gedeckelt vom
Grin des Gartens.

Zum offentlichen Badebereich gehort das
Einschwimmbecken mit 25 x 50 x 2,1 m,
welches auf 15 m mit einem Hubboden
ausgestattet ist. So kann fur Nichtschwim-
mer eine Beckentiefe von 1, 35 m geschaf-
fen werden. Dieses Becken ist ebenfalls fur
alle Schwimmnutzungen ausgelegt. Ein-
richtungen fir Wasserball sowie die Bah-
nenmarkierungen flr das Querschwimmen
auf der 25-m-Distanz sind vorhanden. So
kann gleichzeitig auf 18 Bahnen ge-
schwommen werden. Fir den Fall von
Wettkampfveranstaltungen in der Haupt-
halle wird dieses Becken als Ein-
schwimmbecken genutzt. Die direkte und
groBzlgige Anbindung der beiden
Beckenebenen Uber Treppen- und Auf-
zugsanlagen im BarfuB- und Stiefelbe-
reich schafft ideale Voraussetzungen zur
moglichen gemeinsamen Nutzung beider
Beckenebenen. So konnen auBerhalb
von Training und Wettkampf beide Hallen
gleichzeitig fur den &ffentlichen Badebe-
trieb zur Verfiigung stehen.

Zur oberen Badeebene gehdren weiterhin
das Lehrschwimmbecken mit 9 x 16,7 m,
zwei Kinderplanschbecken mitje 5,7 x5,7m
und variabler Wassertiefe von 0,0 bis 0,4 m
sowie ein Therapiebecken mit5x 9 x 1,8 m.




A Blick in die Wettkampfhalle auf die
Becken und die beiden Besucherfoyers
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Dieses Becken hat einen um 0,60 m er-
héhten Beckenrand um den Einstieg ins
Becken fiir Rollstuhlifahrer zu vereinfachen.
Der eingebaute Hubboden ermdglicht eine
variable Beckentiefe von 0,1 bis 1;8 m. Ei-
ne Hebevorrichtung fur Behinderte ist am
Beckenrand fest installiert. Dies gilt analog
auch fir die beiden 50-m-Becken und das
Sprungbecken. Hier sind Steckvorrichtun-

gen fur den Einsatz von transportablen He-
bevorrichtungen vorgesehen.

Von der zentral gelegenen Eingangshalle
erreicht der &ffentliche Badegast Uber den
Kassen- und Drehkreuzbereich die zur
oberen Beckenebene zugehdrigen Umklei-
de- und Duschrdume. Insgesamt stehen
hier 48 Wechselkabinen mit 580 Schran-
ken, sowie jeweils zwei Sammelumkleiden
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fir Damen und Herren mit insgesamt 153
Schranken zur Verfligung. Weiterhin exi-
stiert ein separater Umkleidetrakt mit vier
behindertengerechten Sammelumkleiden
fur Familien sowie fiinf Einzelumkleiden flr
Behinderte, die jeweils mit Dusche, WC
und Handwaschbecken ausgestattet sind.
Die Besucher der Wettkampfhalle gelan-
gen ebenfalls von der Eingangshalle direkt
zu den insgesamt 2136 fest eingebauten
TribUnenplétzen. Die Triblinen sind an den
Langsseiten der Halle angeordnet und je-
weils an den Stirnseiten Uber auf Beton-
konsolen aufgelagerte, mit Holz und Gips-
karton bekleidete Stahlbriicken verbun-
den. Uber die Treppenhauskerne und Auf-
zlige, von denen zwei als Behinderten-Ret-
tungsaufziige ausgefiihrt sind, gelangt der
Besucher auf die oberste Foyerebene der
Halle, die sich zum Gartenplateau 6ffnet.
Im Falle einer GroBveranstaltung, z. B. ei-
nes gréBeren internationalen Schwimm-
wettkampfes, besteht die Méglichkeit die
Besucher Uber die vom Park hinunter zu
den Windféngen der oberen Foyerebene
flihrenden Treppen- und Rampenanlagen
ins Gebaude zu leiten. Von dort werden die
temporaren Triblinen erschlossen, deren

1/00 SPORT BADER FREIZEIT BAULEN 15
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Seitenansicht Sprungturm

moglicher Einbau die Besucherkapazitat
auf 4200 Sitzplatze erhdht, davon 200 Be-
hindertenplatze.

Entlang der Eingangshalle sind neben Hal-
lenwart, Brandmeldezentrale und Kasse
die Trainerbliros des Schwimmverbandes
angeordnet. Weiterhin befindet sich hier,
offen zur Halle, die Cafeteria mit 80 Sitz-
platzen. Vom Thekenbereich aus besteht
auch die Maglichkeit die 6ffentliche Bade-
zone anzudienen. Neben den Kinder-
planschbecken sind fUr die Gastronomie 5
Tische mit 20 Sitzplatzen vorgesehen.

Von der Eingangshalle wird auch die obers-
te Ebene des vom Gartenplateau ge-
deckelten Bereiches erschlossen. Hier be-

finden sich zum einen die Hallenverwal-
tung und die Personalumkleide und Auf-
enthaltszone zum anderen ein Fitness-
center mit eigener Umkleide flr 60
Personen auf 900 m2 und eine o&ffentliche

Sauna mit eigener Umkleide fur 100 Per-
sonen auf 630 m? sowie ein Solarium mit
50 m2. Das Fitnesscenter ist (ber eine

— Spindeltreppe direkt an den darunterlie-
oS \ genden Offentlichen Badebereich mit
j Lehrschwimm-, Kinder- und Einschwimm-
i . , becken angeschlossen. Auch die Sauna ist
‘: b “ Uber ein im BarfuBbereich liegendes Trep-

Il penhaus und behindertengerechten Auf-
® ] y zug an das Einschwimmbecken angebun-
den. Der Feinausbau fiir diese Freizeitbe-
reiche ist noch nicht abgeschlossen und
wird voraussichtlich im Herbst 2000 fertig-
" —_— gestellt sein.

ST e 7 == ‘f' \—_ﬂ 4. Barrierefreiheit

: > Wie schon das Velodrom, so ist auch die
e Fo Schwimmsporthalle speziell auf die Durch-
fihrung von Behindertensportarten zuge-

ey 4l 11 l / & ‘ L = ‘ schnitten. Umfassende MaBnahmen wie
r— die direkte und behindertengerechte Ver-

i bindung von der S-Bahn und der StraBen-

) bahn zu den Wettkampfstatten, die Ausbil-

dung befestigter Wege und Rampen auf

der Gartenebene, Rampenanlagen und

= ey Yo o= = Aufziige zur ErschlieBungs- und Anliefe-
7, TRyARSy o= AT Eé@ rungsstraBe, rollstuhlgerechte Triblnen-
= y /A = A= - ! platze, blinden- und sehbehindertenge-
y - — S rechte Leit- und Sicherheitsstreifen im ge-
[ e P ——— - samten Gebaude bis zu den Schwimm-
becken, behindertenfreundliche und be-
J ) .
g T TR TN \  hindertengerechte Umkleiden- und NaB-
raume sowie Therapieeinrichtungen und
Kommunikationssysteme berticksichtigen

[y =g al—— LY f— —— §~ = X
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alle Belange zur behindertengerechten
Nutzung und machen die Halle zu einer ab-
solut barrierefreien Anlage.

5. Nutzungsvarianten

Die Halle ist sowohl fUr die Durchflihrung
von nationalen als auch internationalen
Schwimm- und Sprungwettbewerben wie
z. B. Welt- und Europameisterschaften
konzipiert. Die Veraussetzungen sind opti-
mal. Alle Becken, die zur Verfligung ste-
henden R&umlichkeiten und technischen
Einrichtungen sowie der Sprungturm sind
FINA-gerecht geplant und erflllen alle dort
genannten Anforderungen flr Weltmeister-
schaften und Olympische Spiele. Auf allen
drei Geschossen ist die Schwimmhalle di-
rekt an das Velodrom angeschlossen. So-

e T —

< Schrankanlagen der
Umkleiden auf der oberen Badeebene

A Fonplatze und Zugang zu den Umkleiden
auf der oberen Badeebene

> Ausschnitt der inneren Glasfassade am
Einschwimmbecken

mit ist es modglich, im Fall eines groBen
Sportwettbewerbes die benachbarten
Raumlichkeiten der Dreifachsporthalle
(Seelenbinderhalle) und den Mehrzweck-
raum (Galerieraum) als Pressezentrum
und fur die Fernsehstudios zu nutzen.
Selbstversténdlich kdnnen auch die VIP-
Bereiche sowie das Restaurant des Velo-
droms fiir gemeinsame Nutzungen heran-
gezogen werden.

TR = sam | 5 e A R TR R A T D A AR TR AN LL?“T_M 0 0 A B R ]lIAlL *2}
g = 3
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Weitere geplante, lUbergreifende Nutzun-
gen fur beide Sportstétten sind z. B. der
Hallen-Triathlon mit Wettbewerben im Lau-
fen, Schwimmen und Radfahren sowie die
Ausrichtung von Tennisturnieren. Hierbei
kann zuséatzlich zur Arena im Velodrom
durch Uberbauung des Wettkampf-
beckens und den Einsatz von temporéren
Triblnen auf den Beckenumgéngen ein
Tenniscourt mit ca. 5000 Besuchern in der
Schwimmhalle geschaffen werden.

6. Gestaltungsmerkmale

T

Helligkeit, Licht und Transparenz waren
wesentliche Schwerpunkte bei der Pla-
nung und Gestaltung der Schwimmhalle.
Glasfassaden statt massiver Wande tren-
nen die einzelnen Raumbereiche vonein-
ander, erlauben so groBziigige Ein- und
Durchblicke zwischen den einzelnen Ebe-
nen und Nutzungsbereichen und erleich-
tern die Orientierung im Gebaude. Maximal
mdoglicher Tageslichteinfall Gber Dach und
Fassaden wirken der Tatsache entgegen,
dass das Gebaude im Park eingebettet
und 17 mins Erdreich hineingebaut wurde.
Helle Materialien, die weiBen Fliesen in den
Nassbereichen, weier griechischer Mamor
in der Eingangshalle und den Besucher-
foyers, akzentuiert und unterbrochen nur
durch den Einsatz dunkelblauer Fliesen flr
die Blindenleitstreifen, weiBe Wande und
Decken, naturbelassenes Holz und die na-

il
S W) s xeeer )
A Aufsicht Kinderbecken

<« Blick in die Einschwimmbhalle
vom Kassen- und Drehkreuzbereich

V¥ Sprungbecken mit Blick auf den
Unterwasserfensterschacht

,' ﬁ)
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turfarben eloxierten Aluminiumfassaden
verleihen dem Gebé&ude eine schlichte und
zurlickhaltende Eleganz. Hell und freund-
lich zeigt es sich dem Nutzer, dréngt sich
nicht auf, lasst Raum fiir die Farbigkeit der
vielfaltigen Nutzungen und betont so das
strahlende Blau des Wassers.

7. Wasseraufbereitung

Die Badewasseraufbereitungsanlage wur-
de in Anlehnung an die DIN 19643 ausge-
legt. Aufgrund der Konzeption als Olym-
piabad sind der Auslegung jedoch héhere
Personen-Nutzungsfrequenzen zugrunde
gelegt. In der Aufbereitungsanlage kommt
das Verfahren ,Flockung-Filtration-Ozo-
nung-Adsorptionsfiltration-Chlorung” zur
Anwendung.

Aus Grunden der Wirtschaftlichkeit wurden
die einzelnen Becken zu drei Aufberei-
tungskreisldufen zusammengefasst. Die
Gesamtumwalzmenge betragt 2240 m3/h.
Es wurden geschlossene Schnelffilter nach
DIN 19605 installiert. Insgesamt stehen 23
Behalter mit Durchmessern von 2200-
3300 mm in der Technikzentrale.

Die Sandfilter sind mit einer 3 mm starken
Hartgummierung ausgekleidet. Bei den mit
Ozon beaufschlagten Reaktionsbehaltern
sowie den Aktivkohlefiltern gab man einem
kathodischen Korrosionsschutz den Vorzug.
Als Rohrleitungsmaterial kam im Wesentli-
chen PE-HD PN 6 zum Einsatz. Ozongas
fihrende Leitungen wurden in PVC PN 16
ausgefuhrt.

Die gesamte Anlage wird Uber ein SPS-
Programm gesteuert. Der Splilvorgang der
Filter muss manuell ausgeldst werden und
lauft dann vollautomatisch ab. Die einzel-
nen Programmschritte kdnnen von dem
Betreiber optimiert werden, wobei das
Programm die Plausibilitdt der Eingaben
Uberprift und gegebenenfalls einschreitet.
Fir die Luftspllung ist ein zentral ange-
ordneter Drehkolbenverdichter installiert.
Luftmengenreguliereinrichtungen ordnen je-
dem Kessel die richtige Spilluftmenge zu.
Eine mengenregulierbare Spullwasser-
pumpe sorgt dafiir, dass die Filter mit einer
Geschwindigkeit von liber 65 m/h gesplilt
werden. Alle Filterkessel haben im Bereich
der oberen Grenzschicht ein Schauglas mit
700 mm Sichtlange. So kénnen die Filtrati-
ons- und Spullvorgange genau beobachtet
und einreguliert werden.

Das Spulwasser wird aus einem separaten
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FILTERKREISLAUFE
Anlage } Anloge 2 Anlage 3
Becken Therapisbacken Einschwimmbecken Wettkampfbecken
Planschbecken Lehrschwimmbecken Springerbecken
Hottub
Wassertemperatur [°C] 35 28 24-28
Wasserflche [m?] 128 1418 1519
Umwiilzmenge [m3/h] 207 876 1157
Filterdoten 1SF 3100 mm 4 SF 3100 mm 5SF 3100 mm
1 RB 2200 mm 2RB 3100 mm 3RB 3100 mm
1 AKF 2300 mm 2 AXF 3300 mm 3 AKF 3100 mm
Filtergeschwindigkeiten [m/5s] 24,9 (SF) 29,0 (SF) 30,0 (SF}
49,9 (AKF) 50,0 (AKF) 50,0 (AKF)
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Spllwasserspeicher entnommen. In die-
sem Speicher wird Wasser bevorratet, das
den einzelnen Aufbereitungskreislaufen
nach der Flockungsfiltration Uber Stetsab-
laufe entzogen wurde. Zur Vermeidung von
Verkeimungen kann das Splilwasser zu-
satzlich gechlort werden. In den Stetsab-
laufen ist ein Warmetauscher mit einem ex-
trem hohen Wirkungsgrad eingebaut, der die
Warme an im Gegenstrom den Schwall-
wasserspeichern zulaufendes Wasser trans-
feriert. Diese Warmerlickgewinnung ge-

20  SPORT BADER FREIZEIT BAULEN 1/00

wahrleistet eine hohe Ausbeute an
zuriickgewonnener Energie in Verbin-
dung mit einer extrem betriebssicheren
Technologie. Da die Einleitungen in das
offentliche Kanalsystem begrenzt sind,
wird das Schlammwasser in einem Zwi-
schenspeicher aus Polypropylen gepuf-
fert und anschlieBend mittels einer Hebe-
anlage abgeflhrt.

Zur Desinfektion kommt Chlorgas zum Ein-
satz, das (ber ein Vakuumsystem mittels
Injektoren injiziert wird. Marmorkiestirme

in den Chlorlésungsleitungen binden die
entstehende Salzsdure ab und sorgen so-
mit flr erhebliche Einsparungen an pH-
Korrekturchemikalien. Die Steuerung der
Chlorgasdosieranlagen erfolgt Uber ins-
gesamt acht MeB- und Regelgerate, wel-
che die Hygienehilfsparameter Chlorge-
halt, pH-Wert und Redox-Potenzial kon-
tinuierlich erfassen.

Die Zugabe von pH-Korrekturchemikali-
en erfogt Uber stufenlos mengenregulier-
bare Membrandosierpumpen, die eben-
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A Kinder- und Lehrschwimmbecken, im
Hintergrund die Spindeltreppe zum Fitnessbereich

< Ansicht Sprungturm

falls Giber die Regelgerdte automatisch
gesteuert werden. Es sind aus Redun-
danzgriinden zwei Dosierpumpen je
Kreislauf installiert.

Flockungsmittel wird mengenproportional
zur Umwélzmenge in die Rohwasserleitun-
gen der einzelnen Filter dosiert. Die Zugabe
wird auBerhalb der Betriebszeiten ausge-
setzt. Das Flockungsmittel wird in GroBge-
binden zu 800 | kostenglinstig angeliefert.
Leermeldungen von Chemikalienbehaltern
werden Uber die Visualisierung umgehend
an das Betriebspersonal weitergeleitet.
Herzstiick der Anlage bildet die Visualisie-
rung, die in Verbindung mit der SPS MaB-
stabe flir den Bedienkomfort setzt.

Alle Anlagenteile sind in der Visualisierung
als R+I-FlieBbilder dargestellt. Diese Flie3-
bilder sind voll oberflachenanimiert, das
heiBt, dass alle Kontroll-, Uberwachungs-
und Bedienungsfunktionen per Mausklick
ausgefuhrt werden kénnen. Auch kénnen
gewisse Werte, wie zum Beispiel die Zeiten
der einzelnen Spulschritte des Filterspll-
programmes oder die Schaltpunkte der Ni-
veaus der einzelnen Speicher in gewissen
Grenzen vom Betreiber optimiert werden,
ohne dass spezieller Programmieraufwand
vonndten wird. Bei gréBeren Programman-
derungswiinschen, bei Problemen oder
Fernwartungen bzw. Ferndiagnosen be-
steht die Mdglichkeit, sich von fern aus
Uber ein Modem in die Anlage einzuloggen.
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SCHWIMM- UND SPRUNGHALLE
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Velodrom und Schwimm- und Sprunghalle

Grofe Gesamfgrundstick
Bebaute Fliiche
Gesomtkosten

Schwimm- und Sprunghalle

Flichen
Bruttogeschossfliche
Hauptmutzfiache
Bruttorauminhialt

Dach
gesamlﬂﬁrhe
Lichte Hohe
Gewicht Trogwerk
Tuschaver

Sitzplitze fest
Tuschaver moximal

'mund intemationale
und Sprungwattbewerbe

Londesleistungszentrum (LLZ)

Training Schwimmen/Springen/Wosserball

Schut und Vereinssport
Freizeitsport

Schwimmbecken Wettkempfebene

Halle 1

Schwimmbecken Besucherebene

Halle 2
Einschwimmbecken
mit Hubboden
Lehrschwimmbecken
Kinderbecken

Umkleiden

Sportler

14 Sammelumkleiden
10 Einzelumkleiden (LLZ)

Budegaste

48 Einzelumkleiden

4 Sommelumkleiden

4 Sommelumkleiden far Fomilien
5 Einzelumkleiden fiir Behinderte
Freizeit

2 x 2 Sommelumkleiden Sauna
2 Sammelumkleiden Fitness
Umkleiden insgesamt

Saung

Fimess

Gastronomie

97.000 m?
43.500 m?
545 Mio. DM

Gesamikosten 270 Mio. DM

49.111 m?
23.980 m?
357.115 m2

84mx12m=10.100 m?

2136
4200

Schwimmen 50 m
Schwimmen 25 m
Synchronschwimmen

Synch
BehindertenWettkimpfe

Kroftraum
Gymnastikroum
Trockensprungonlage
Sportlersauna

Schwimmen
Fitness
Soung

Wettkampfbecken 25 m x 50 (52) m, Wt. 3 m

mit verfohrbarer Wendebriicke 2 mx 25m, H. 3,3 m
Sprungbecken 25 m x 21 m, Wt. 5m
Aufwdrmbecken 4,5 mx 1,5m, Wt. 1.5m

25mx50m, Wt.2,1m
25mx15m, Wr1,35-21m
16,66 mx10m, Wt.0,6m-1,25m
57mx5,7mW.00m-04m
Ymx5mWt0,im-18m
Imx5m

14 x 35 = 420 Schranke
insgesomt 98 Schrnke

‘ 580 Schriinke
3x 40 + 37 = 157 Schranke
4 x5 =20 Schrénke

5 Schranke

4 x 26 =104 Schrinke
2 x 30 = 60 Schranke

1444 Schrinke
630 m?

2 Saunen

2 Sounatien (Biosaunen)

2 Dampfbiider

2 Schneerume

Touch- und FuBbacken, Whidpool
Massage

Gastronomie

900 m?

100 Sitzplitze 250 m2
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A Einschwimm-
becken mit
Blick Richtung
Lehrschwimm-
becken

So kann in jedem Fall schnell und kosten-
glinstig den Winschen des Betreibers
Rechnung getragen werden.

Weitere niitzliche Features der Visualisie-
rung stellen beispieisweise die Weiterlei-
tung von Stérmeldungen an standig be-
setzte Stellen, die Aufzeichnung und Auf-
bereitung der Hygienehilfsparameter der
Becken, eine Schnittstelle zum Einlesen
des Handmessgerates sowie das automa-
tische Betriebstagebuch dar.

Aufgrund der Konzeption als olympiage-
rechtes Bad wurde von Seiten der Planung
besonderer Wert auf eine hochwertige
Wasseraufbereitung in Verbindung mit der
Herstellung von ,schnellem Wasser" ge-



i

legt. Dies zeigt sich im einen in der Erwar-
mung des Beckenwassers auf der Roh-
wasserseite bei den Wettkampfkreislaufen.
Da Wasser bei Erwdrmung ausgast und
diese Gasblasen die Schwimmer brem-
sen, wurde die Beheizung vor die Filter
gelegt. Aus demselben Grund wurde
auch eine Teilstromentgasung des Ozon-
treibwasserkreislaufes der Anlage 3 vor-
gesehen, um Ballastgase zu minimieren.
Flr internationale Spitzenwettkdmpfe
wurde gar eine komplette Umgehung der
Ozonanlagen installiert. Damit auch in
diesem Fall keine Probleme mit gebun-
denem Chlor und Trihalogenmethanen
auftreten, wurde zusétzlich eine Aktiv-

<q Eingangshalle mit Blick
auf die Zugange zu den
Besuchertribiinen, links
Trainerbiiros und
Hallenverwaltung, rechts
unten Kinder- und
Lehrschwimmbecken,
rechts oben Fitness,
mittig die Treppe zum
Sauna- und Fitnessbereich,
Hallenverwaltung und
Personalumkleiden

kohlepulverdosieranlage eingebaut.

Aber auch als Trainingsstiitzpunkt werden
an dieses Projekt hochste Mafistabe ge-
stellt. Stellvertretend hierfir sei die neu
entwickelte Bubble-Anlage fir die Turm-
springer genannt. Eine Bubble-Anlage
dient der Milderung des Aufschlages eines
Springers auf die Wasseroberflache durch
das Einblasen von Luft in die Zielzone. Auf-
grund der Erfahrungen mit bestehenden
Anlagen wurde hier ein vollkommen neues
Konzept entwickelt. Im Beckenboden des
Springerbeckens sind 288 Diisen verteilt,
die in 10 Strangen kombinierbar sind. Der
Erfolg dieses Konzeptes besteht in einer
absolut gleichmaBig durchwallten, genau

A Blick auf
Verbindungs-

treppe und Aufzug im
Stiefelbereich mit
Darstellung der
Blindenleitstreifen

<
Einschwimmbecken
mit Blick auf die innere
ErschlieBungsstraBe

definierten Zielzone fiir die Springer. Damit
ist das Verletzungstisiko bei der Erlernung
neuer Springe auf ein Mindestmag redu-
ziert und in Verbindung mit der neuen Syn-
chronspringanlage mit Sicherheit eines der
weltweit besten Trainingszentren geschaf-
fen worden.

Fotos: George Fessy und Lothar M. Peter

1/00 SPORT BADER FREIZEIT BAULEN 23



EINLADUNG

INTERNATIONALER IAB-KONGRESS UND
FACHAUSSTELLUNG BADERBAU UND -AUSSTATTUNG

BERLIN 2000

DONNERSTAG, 23. MARZ 2000,
09.00 - ca.18.00 UHR

Veranstalter:

Internationale Akademie fiir Bader-, Sport- und Freizeitbauten e.V. (IAB)
Deutsches Institut fiir Bader-, Sport- und Freizeitbauten e.V. (DIfBSF)
Deutscher Schwimmverband e.V. (DSY)

Berliner Schwimmverband e.V. (BSV)

Tagungsort:
AMON Hotel im Sportforum e Kongress-Zentrum e WeiBenseer Weg 52/Kon-
rad-Wolf-StraBe ¢ 13053 Berlin ® Zugang Kenrad-Wolf-StraBe

Kongress- und Besichtigungsobjekt:

Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark Berlin (Olympiahalle)
¢ | andsberger Allee  Er6ffnung November '99 e Zugang am S-Bahn-
hof Landsberger Allee

Anmeldung:
Hauptgeschéftsstelle  FangstraBe 22-24 » 59077 Hamm
Tel.: 023 81/9 96 06 21 » Fax: 0 23 81/9 96 06 99

Tagungsgebiihren:
|AB-Mitglieder: DM 150,00
Nicht-Mitglieder: DM 200,00

Einzahlung im Voraus:

Deutsche Bank Hannover ¢ Kto.-Nr.: 64 233 96 e BLZ 250 700 24
Postbank Hamburg » Kto.-Nr.; 1212 72-206 « BLZ 200 100 20
(am Kongress nur Barzahlung/Scheck mdglich)

Zimmerempfehlung:
Quality Hotel & Suites » Wilhelmsberg e Landsberger Allee 203
13055 Berlin « 1AB Sonderpreis » Tel.: 0 30/97 80 84 » Fax: 0 30/97 80 84 50

AMON Hotel im Sportforum e Kongress-Zentrum e Weienseer Weg 52/
Konrad-Wolf-StraBe ¢ 13053 Berlin  IAB-Sonderpreis ® Tel.: 0 30/ 97 17
4100 « Fax: 030/97 17 41 44

Hotel Park Inn e Storkower StraBe 160/162 ¢ 10407 Berlin © Tel.: 0 30/42
18 10, Fax: 0 30/42 18 11 11

Anreise:
StraBenbahn 5, 6,7 und 15 ab S-Bahnhof Landsberger Allee, StraBenbahn 17
und 23 ab S - und U-Bahnhof Frankfurter Allee, Parkméglichkeit vorhanden

T Kongress Zentrum
&= \ AMON HOTEL
? & IM SPORTFORUM
'S-Bahnhof | d
| e re| e Y Jiandsb. Allee
- =iy
4

.i -
= |Europa-Sportpark |

Schwimm- und oA
|Sprunghalle vl

v Quality Hotel & Sultas
\ Wilkhelmsberg

PROGRAMM

09.00 Uhr
BegriiBung und Kongresserdffnung
Gustav Keinemann, Arch. Dipl.-Ing., Hamm, Vizeprasident IAB

1. GruBworte
2. Begriissung durch den neuen Présidenten der IAB
3. Gastvortrag

ca.10.00 - 10.30 Uhr
Pause/Pressekonferenz

4. Erkennbare Tendenzen fiir neue Baderkonzepte
Béder der Zukunft
Christoph Keinemann, Dipl.-Ing. Arch., Hamm

5. Ansatzpunkte fiir Betriebskostenminderung
durch technische Losungen
Bernd Kannewischer, Dipl.-Ing. SIA, Zug/Baden-Baden

6. Sauna, Dampfad und Ergdnzungseinrichtungen
Angebots- und Gestaltungsméoglichkeiten
Johann Stauch, Stellvertretender Kurdirektor, St. Peter-Ording

7. Diskussion

ca. 12.30 - 13.30 Uhr
Mittagspause

8. Freibad — Freiflachen
Nutzungsintensivierung der Griinfldchen in
den Zeiten der Vor- und Nachsaison
Klaus Trojahn, Arch. Dipl.-Ing., Ministerium fiir Sport und Kultur NRW

9. Badermarketing
Simon Gspan, Dr., Edinger Tourismus, Innsbruck

ca. 14.30 - 15.00 Uhr
Pause

10. Hits for Kids
Kleinkinderbereiche, Wasserspielgarten und mehr
Helmut De Witt, Dipl.-Ing. Arch., Bad Zwischenahn

11. Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark Berlin
Projekterlduterung
Hella Rolfes, Arch. Dipl.-Ing., Architekturbiiro APP Berlin

ca. 15.45 Uhr
Transfer zur Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark Berlin

ca. 16.30 Uhr
Rundgang in der Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark Berlin

ca. 18.00 Uhr
Ende der Tagung
Bademdglichkeit gegeben

Mitgliederversammiungen

Am 22. Marz finden im Quality Hotel folgende Mitgliederversammiungen statt:
17.00 Uhr IAB

19.00 Uhr DIfBSF

20.30 Uhr gemiitliches Beisammensein im Kongress-Zentrum




